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Σχέδια σχεδίασης πρωτοτύπων. 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 
[νοωω-.-----.-..-.--.-----ς 
ο... 
Βκαπαπωποπασιοπποσπαππαα πάπες] 


1. Σωλήνας σιγαστήρα (διάµετρος 1-1/8") 
2. καπάκι ρύγχους (Σωλήνας και ροδέλα διαμέτρου 1"). 


3. Στοίβα απὀ εννέα, 34” Υδραυλικές ελιές και ροδέλες, 
(διαφράγµατα). 
4. Γιακά, (προσαρτηµένο στο εσωτερικό του σιγαστήρα 


σωλήνας). 5. γ2” ΗΤ Βοϊϊ / Λεπτό σπείρωµα, (Κάννη). 

6. Λιμάνια φυσικού αερίου βαρελιών. 

7. Σκανδάλη, (14 " µπουλόνι και κολάρα). 

8. Συναρμολόγηση 568: ἁπα 5ργίπο. 

9, Στράικερ, 5/16" (µεγάλη σειρά) Άλεν κι. 

10. Μπλόκ και καρφίτσα. 

11. Λαστιχάκι. 

12. Παξιμάδια συγκράτησης βαρελιών. 

13. Βίδα συγκράτησης σιγαστήρα. 

14. Γιακά, (προσαρτηµένο στο εσωτερικό του σιγαστήρα 


σωλήνας). 


Σωλήνας2" χ1". 
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Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


(ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ) 


Η λαβή λειτουργεί ως δέκτης για όλα τα εξαρτήματα του πιστολιού. 

Πρέπει να τροποποιηθεί κόβοντας τρεις οπές στο μπροστινό τοίχωμα της λαβής σύµφωνα µετις μετρήσεις που 
παρέχονται παρακάτω. 

Η λαβή αποτελείται από µια σωλήνωση μήκους 5-1/8" 2" χ1''.Το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα πρέπει να 
είναι 2,5 ΠΠΠη. 

Οι οπές ανοίγονται στις ακόλουθες διαµέτρους: ΑΞ Ί” (κομμένο µε σιδηροπρίονο), 8-5/16'' (Ξ ”.Η άνω εσοχή, 
«Α» , κόβεται µόνο σε ένα τοίχωµατου σωλήνα. Οι οπές «Β» και ««» ανοίγονται και στα δύο τοιχώµατατου 
σωλήνα. Αφαιρέστε τυχόν γρέζια απὀ το εσωτερικό της λαβής µε µια λίµα. 


(Μετρήσεις σε χιλιοστά, εκτός εάν καθορίζεται) 


51Ί 39 25 


11 χιλιοστά 
Α. Βαρέλι 
Κόψτε το επάνω µέροςτης 
λαβής έτσι ώστε η πίσω άκρη 
να είναι 11 ΠΊπι 
χαμηλότερη από την μπροστινή. Β. Στράικερ 
Γ. Σκανδάλη 


Μπροστινή όψη 
ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ 


Τώρα είναι απαραίτητο να τροποποιήσετετο πίσω µέροςτης λαβής, ώστενα δεχτείτο 
µπλοκτου βραχίονα. 


Σχέδια σχεδίασης πρωτοτύπων. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


(ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΤΟΙΧΟΥ) 


Μια σχισµή διαστάσεων γ "χ} " κόβεται στο επάνω πίσω µέρος της λαβής για να σχηματίσει την εσοχή γιατο 
µπλοκ της κλείδας, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Μασµίπε Τγδηςιδϊθεα ὈΥ (οοοΙθ 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Μετις απαραίτητες τροποποιήσεις, η λαβή µπορεί να τοποθετηθεί µε όλα τα εσωτερικά µέρη εργασίας. Θα 
ξεκινήσουμε τοποθετώντας το βαρέλι. 

Η κάννη κατασκευάζεται µετην τροποποίηση ενός μπουλονιού 6" χ{" υψηλής εφελκυσμού. Το µπουλόνι πρέπει να 
έχει ελάχιστο µήκος σπειρώµατος 2”. Μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε το µήκοςτου σπειρώµατος χρησιμοποιώντας 
µια µήτρα κοπής νήµατος εάν δεν µπορεί να βρεθεί µπουλόνι µε σπείρωµα 2". Η κεφαλή του μπουλονιού αφαιρείται 
πρώτα και το µπουλόνι κόβεται σε συνολικό µήκος 5 12”. 

Το µπουλόνι έχει τρυπηθεί για να σχηματίσει διάµετρο οπής 5,5 ΠΠ. Ο θάλαμος κόβεται χρησιμοποιώντας ένα 
τρυπάνι 5,8 ΠΊΠ ή ένα 0,22 θαλάμου, εάν υπάρχει. Ιδανικά, θα μπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα τµήµα τουφεκιού 
0,22, εάν είναι εφοδιασμένο µε κατάλληλο νήμα. 

Μετά την κατεργασία της οπής στη σωστή διάµετρο, η αυτοσχέδια κάννη εισάγεται στην εσοχή της κάννης και 
βιδώνεται στη λαβή χρησιμοποιώντας δύο παξιµάδια. Το εξωτερικό παξιµάδι είναι φλάντζα, εάν υπάρχει. Τα 
παξιµάδια µε φλάντζα φαίνονται δύσκολο νατα βρεις, αλλά ένα συνηθισμένο παξιµάδι θα είναι αρκετό. 

Με την κάννη τοποθετημένη, θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό 9 πΊπ] μεταξύ της πρόσοψης του κλείστρου της κάννης 
και του εσωτερικού τοιχώματος της λαβής. Αυτό το κενό θα δεχτεί το µπλοκτης βράκας σε εύθετο χρόνο. Εάν είναι 
απαραίτητο, το διάκενο µπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ρυθµίζοντας τα παξιµάδια ασφάλισης της κάννης. 

Δεν θα απαιτηθεί καµία ρύθμιση έως ότου τοποθετηθεί το µπλοκ κλείστρου. 

Δύο τρύπες, διαμέτρου 3,5 ΠΠΠΙ, ανοίγονται τώρα µέσα από την κάννη στις θέσεις που φαίνονται παρακάτω. Η πρώτη 
τρύπα ανοίγεται Ί νά” απὀ το ρύγχος. Η δεύτερη τρύπα, 2 ” απὀτο ρύγχος. Οι οπές θα πρέπει να ευθυγραμµίζονται 
όσοτο δυνατόν ακριβέστερα µετην οπή. Αυτές οι δύο οπές λειτουργούν ως θυρίδες αερίου για να επιτρέψουν στην 


κάννη να τοποθετηθεί ένα σπιτικό ενσωματωμένο σιγαστήρα. 


Διάκενο ΘΠΊΠΙ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΕΡΙΟΥ 


γ 


ΑΗ 


Σφίξτε καλά το παξιµάδι 
ασφάλισης της κάννης. 


Με την κάννη τοποθετημένη μπορούμε να προχωρήσουμε και να τοποθετήσουµετο συγκρότηµα επιθετικού. 


Σχέδια σχεδίασης πρωτοτύπων. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Ο επιθετικός αποτελείται από ένα τροποποιημένο κλειδί Άλεν «μακράς σειράς» διαμέτρου 5/16" (8Πιπη). 

Το πρώτο βήμα είναι να σύρετε ένα ατσάλινο κολάρο 3/8" πάνω στο κλειδί και να σφίξετε καλά τη βίδα του κολάρου για 
να µην μετακινηθεί. Η ακριβής θέση του γιακά δεν θα είναι γνωστή παρά µόνο µετά την τοποθέτηση του µπλοκτης 
βράκας. 

Αν και αρκετά συνηθισμένο, εάν δεν είναι διαθέσιμο ένα κλειδί μεγάλης σειράς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας 
συνηθισμένος κοχλίας 3/8" υψηλής εφελκυσμού, µήκους δ" γιατην κατασκευή του κρούσης. Η κεφαλή του μπουλονιού 
αφαιρείται και το µπουλόνι θερμαίνεται σε έντονο κόκκινο χρώμα σε ένα σηµείο 1 72” απὀ το άκροτου. Στη συνέχεια, το 


µπουλόνι κάµπτεται σε ορθή γωνία σε αυτό το σηµείο. Στη συνέχεια τοποθετείται µε κολάρο όπως περιγράφεται 
παραπάνω. 


Προσαρµόστε το γιακά στο κλειδί. 


Εισάγετε 


Εισαγάγετε το χειριστήριο στην τρύπα στο πίσω 


µέρος της λαβής και ελέγξτε ότι θα γλιστρήσει 
οµαλά µπρος-πίσω. Ο επιθετικός θα πρέπει να 


είναι στενός συρόµενος. 
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Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Το µπλοκ κλείστρου είναι κατασκευασμένο απὀ το τµήµα κεφαλής ενός μπουλονιού διαμέτρου Ί2".το µπουλόνι 
είναι της τυπικής ποικιλίας εξάγωνης κεφαλής. Τοτµήµατου μπουλονιού πρέπει να έχει µήκος 22 ΠηΠι, αλλά 
ένα χιλιοστό περισσότερο ή λιγότερο είναι αρκετά κοντά. Το µπλοκ είναι εφοδιασμένο µε σταθερό πείρο βολής 


που αποτελείται απὀ ένα κοντό τµήµα στελέχους τρυπανιού διαμέτρου 3 πηπι. Αυτό θα τοποθετηθεί αργότερα, 
(Βλ. Σελίδα 10). 


Τοποθετηµένο μπλοκ (προσαρµόστε το κενό όπως είναι απαραίτητο για να αποδεχτείτε το µπλοκ κλείστρου) 
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Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Το 56ΔΙ δεν είναι τίποτα πιο περίτεχνο από µια χαλύβδινη λωρίδα µήκους 2 Ί4 ιντσών γ2" χΊ4 0808 (2ΠΙΠΙ), 
διαμορφωμένη αρχικά στο σχήµα του παρακάτω σχεδίου. Μια τρύπα διαμέτρου 5 ΠΠ ανοίγει µέσα από το κοίλωμα, 
5 ΠΊΠΙ από το κάτω άκροτου. Ένας ατσάλινος πείρος εισάγεται τώρα στην τρύπα και συγκρατείται µε ασημένια 
Κόλληση. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας πείρος ελατηρίου. 

Το κούμπωμα στερεώνεται στη λαβή ανοίγοντας µια τρύπα, διαμέτρου 5,5 ΠΊΠῃ και 1-7/8” απὀ το κάτω άκροτης 
λαβής. Ο πείρος σάρωσης εισάγεται σε αυτήν την τρύπα. 

Όταν τοποθετηθεί, το κοίλωµα πρέπει να πιέζει προς τα πάνω την κάτω πλευρά του επιθετικού. 

Λυγίστε προσεκτικά το ψαλίδι όσο χρειάζεται για να το πετύχετε. Θα απαιτηθεί προσεκτική τοποθέτηση των χεριών. 
Αφού γίνουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, το ψάξιμο πρέπει να σκληρυνθεί χρησιμοποιώντας την απλή διαδικασία 
σκλήρυνσης της θήκης που περιγράφεται στη σελίδα 17. 

Όταν ο επιθετικός τραβιέται προς τα πίσω για να σηκώσει το πιστόλι, το κούμπωμα θα εμπλακεί µε µια αυλάκωση σε 
σχήμα «Ν» που κόβεται στην κάτω πλευρά του επιθετικού. Θα κόψουμµε αυτήν την υποδοχή αργότερα. 


ΣΤΡΟΦΗ 


5/8” 


Καρφίτσα συγκόλλησης Τρυπήστε τρύπα 5 
χιλιοστών, 5 


χιλιοστά από το κάτω µέρος. 


5ΕΑΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
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Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Η σκανδάλη συναρµολογείται από ένα μπουλόνι διαμέτρου 6 Πππι (ή 4”) και δύο ατσάλινα κολάρα. 

Το µήκος της σκανδάλης είναι 67 πιπῃ (2-5/8”) και παρόλο που είναι σχεδόν σωστό για το χέρι µέσου μεγέθους, το 
μήκος µπορεί νατροποποιηθεί για ναταιριάζει στις προσωπικές απαιτήσεις. Η σκανδάλη πρέπει να τοποθετηθεί 
πρώτα, δηλαδή πριν απὀ οποιοδήποτε από τα άλλα εξαρτήματα. 

Πρώτα, σύρετετο κολάρο 'Α' πάνω στο µπουλόνι και τοποθετήστε αυτό το συγκρότηµα στην οπή στο μπροστινό 
µέρος της λαβής. Τοποθετήστε το δεύτερο κολάρο «Β» µέσα στη λαβή (από την κορυφή) και σύρετε αυτό το κολάρο 
πάνω στο μπουλόνι. Σπρώξτετη σκανδάλη προςτα πίσω έως ότου αγγίξει το κούμπωμα και, στη συνέχεια, ρυθµίστε 
το κολάρο 'Β' ώστε να αγγίζειτο μπροστινό εσωτερικό τοίχωµατης λαβής. Τώρα σφίξτετη βίδα του κολάρου. 

Η σκανδάλη, όταν τραβιέται, θα πρέπει να μετακινείται µόνο προς τα πίσω σε απόσταση 2 ΠΊΠΙ, επομένως ρυθµίστε 
το κολάρο στο εξωτερικό της λαβής έτσι ώστε να υπάρχει ένα κενό αυτής της µέτρησης μεταξύ του γιακά και του 
τοίχου της λαβής. 


Διάκενο 2ΠΊΠΙ. 


μι. 


Το ελατήριο σάρωσης βιδώθηκε στη λαβή 


Το ελατήριο 568Γ αποτελείται από µια χαλύβδινη ταινία µήκους 2-3/8" Ύ" χΧ22 0806 ελατηρίου. Μια οπή διαμέτρου 
6 ΠΠΠΙ ανοίγει µέσα από το ελατήριο, 5/8" απὀ το ένα άκρο. Για να στερεωθεί το ελατήριο στη λαβή, ανοίγεται µια 
µικρότερη οπή 5 ΠηΙΙ 1-3/8” απὀ το κάτω άκρο της λαβής. Αυτή η οπή στη συνέχεια χτυπιέται για να δεχθεί µια βίδα 
υποδοχής διαμέτρου 6 πηη.. 

Η βίδα υποδοχής εισάγεται στο ελατήριο και ακολουθεί ένα κολάρο 6 ππη. 


Το ελατήριο ψαρέματος, η 

βίδα και τα παξιµάδια φαίνονται 
στις σωστές θέσεις 
συναρμολόγησης. 


Περιλαίμιο 
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Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


ΑΣ ΠΙΙΔΑ 5ΕΑΕ 


Τώρα που τοποθετήσαµε επιτυχώς το κάλυµµα και τη σκανδάλη, είναι απαραίτητο να προσαρµόσουµε τη θωράκιση. Η ασπίδα εμποδίζει τον 
ιστό του χεριού του σκοπευτή να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία του 5εᾶγ. Η ασπίδα δεν είναι τίποτα άλλο από µια µικρή λωρίδα από 
Φύλλο χάλυβα 20 0αµ06, διαστάσεων 3 ” Χ 5/8”, βιδωµένη στη λαβή µε δύο βίδες υποδοχής. Χτυπήστε κάθε τρύπα για να δεχτείτετις βίδες. 
Το φύλλο χάλυβα διαμορφώνεται αρχικά σε σχήµα τόξου απλά λυγίζοντας το γύρω από ένα µήκος σωλήνων διαμέτρου 1", όπως φαίνεται 


παρακάτω. 


η 


Σωλήνας Φύλλο από ατσάλι 


Λυγίζουμε το φύλλο στο παραπάνω σχήμα. 


Η ασπίδα ασφαλείας είναι στερεωµένη στη λαβή, όπως φαίνεται παρακάτω. 
Θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό μεταξύ του πίσω µέρους της λαβής και του εσωτερικού τοιχώματος της ασπίδας για να επιτρέπεται η κίνηση 


της λαβής. Το κενό στο σηµείο «Α» πρέπει να είναι περίπου 5 ΠΊπῃ Και το σηµείο «Β» 10 πιπι. 
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Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Πριν τοποθετήσουµε το απλό «ελατήριο» του επιθετικού, μπορούμε να προσαρµόσουµε την καρφίτσα στο µπλοκτης βράκας. 
Ο πείρος βολής είναι στερεωµένος μόνιμα στο µπλοκ και αποτελείται από το τµήµα κορμού ενός τρυπανιού 
διαμέτρου 3 ΠΠΠΙ. Ο πείρος θα χρειαστεί κόψιμο στο σωστό µήκος προτού συγκρατηθεί χρησιμοποιώντας κόλλα 


ρουλεμάν. Αυτές οι µετρήσεις δίνονται στην επόµενη σελίδα. 


Αρχικά, πρέπει να σημαδέψουµετο µπλοκτου κλείστρου έτσι ώστε ο πείρος να τοποθετηθεί στη σωστή θέση για 
να πυροδοτήσει το φυσίγγιο 0,22 ΠπιΠΓ6. Είναι ζωτικής σηµασίας να είµαστε προσεκτικοί στις μετρήσεις µας σε 
αυτό το στάδιο. Αν τρυπήσουµε την οπή του βελονιού µας σελάθος θέση, θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα ακόµα 
µπλοκ κλείστρου, οπότετο «προσοχή» εἶναι το κλειδί της επιτυχίας. 

Για να επισηµάνουµε τη θέση του πείρου βολής θα χρειαστούµε ένα κενό τρυπανιού ( ), 6" σε µήκος και 
5,9ΠΊΠΗ σε διάµετρο. Εάν το 5,5 δεν είναι διαθέσιµο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα 5ΠηΠΙ. Τα κενά τρυπανιού 
διατίθενται από τους περισσότερους καλούς προμηθευτές «Νιί ἆπα Βο[Ώ .Το ένα άκρο του κενού τρυπανιού 
γίνεται προσεκτικά σε ένα σηµείο. Αυτό επιτυγχάνεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια χρησιμοποιώντας έναν τόρνο, αλλά 
θα μπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένας μύλος πάγκου, σε συνδυασμό µε έναν οδηγό ακονίσµατος τρυπανιού. 


Κενό τρυπανιού 5 πΊπι(µερικές φορές αναφέρεται ως ράβδος τρυπανιού) 
Ακονίστε στο σηµείο 


συὙσυσυ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ--- 


ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ 


Με το µπλοκ κλείστρου τοποθετημένο στο πιστόλι, βεβαιωθείτε ότι το µπλοκ κλείστρου βρίσκεται στη χαμηλότερη 
θέση του, πιέζοντας το δάχτυλο πάνω απὀ το µπλοκ. Σύρετετο μυτερό κενό τρυπανιού µέσα στην κάννη (το μυτερό 
άκρο πρώτα) µέχρι να σταματήσει το κενά του τρυπανιού πάνω στο µπλοκ. 

Χτυπήστε ελαφρά την άκρη του τρυπανιού µε ένα σφυρἰ. 


Βαρέλι µε κενή τρυπανιού. 


(0 Το «κενό τρυπάνι» είναι ένα τρυπάνι χωρίς ακµές κοπής. 
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ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗ ΤΩΝ ΠΙΝΩΝ 


Τώρα αφαιρέστετο µπλοκτου κλείστρου. Το µπλοκ θα επισημαίνεται µε µια µικρή εσοχή «Α» . 

Γιατο επόμενο βήμα θα απαιτηθεί µια ακριβής µορφή µέτρησης, όπως ένας µετρητής βερνιέρου. Από τη θέση της 
εσοχής, µετρήστε προς τα πάνω (προς την κορυφή του µπλοκ) µια απόσταση 2,5 πηπῃη (3/32”). Χρησιμοποιώνταςτο 
μυτερό κενό τρυπάνι, τρυπήστε ένα άλλο σημάδι, το "Β'. Αυτή είναι η θέση στην οποία θα ανοίξετετην οπή του 
πείρου βολής. Η τρύπα πρέπει να τρυπηθεί σε διάµετρο 3 Πῃη. 


Δεύτερο σηµάδι «Β» (τρύπα καρφίτσας) 


Πρώτη ένδειξη «Α» 


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 


Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, ο πείρος πυροδότησης αποτελείται απὀ ένα τµήµα κορμού τρυπανιού 3 ΠῃΠῃ. 

Ο πείρος δεν απαιτεί καμία τροποποίηση, εκτός απὀ το µήκοςτου. Ανοίξτετην οπή του πείρου βολής σε 
συγκεκριµένο βάθος, για παράδειγµα, 7 πππι. Ο πείρος βολής πρέπει να εἶναι Ί,5 ΠΙπΙ μεγαλύτερος (8,5 ΠΠπι) από 
την οπή. Ως αποτέλεσµα, ο πείρος θα προεξέχει απὀ την επιφάνεια του µπλοκ κατά Ί,5 ΠΊπι όταν τοποθετηθεί. 


Όταν είµαστε σίγουροι ότι ο πείρος έχει κοπεί στο σωστό µήκος, απλώστε µια σταγόνα κόλλας ρουλεμάν στην 
τρύπα και εισάγετε τον πείρο. Αφήστε τη διάταξη, µετην καρφίτσα στραμμένη προςτον ουρανό, για περίπου 
τριάντα λεπτά για να σκληρύνει η κόλλα. 


Πλάγια όψη του µπλοκ βράκα µε 


τοποθετημένη καρφίτσα. 
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Τώρα που το πιστόλι είναι σχεδόν πλήρως συναρμολογηµένο μπορούμε να αρχίσουμε να συναρμολογούμετο σιγαστήρα. 
Το σιγαστήρα είναι πολύ απλής σχεδίασης, αλλά όχι λιγότερο αποτελεσματικό για αυτό. 

Το σιγαστήρα τυλίγεται γύρω από ολόκληρη την κάννη µε «ενσωματωμένο» τρόπο, αντί να βιδώνει απλώς στην άκρη της 
κάννης. Αυτό επιτρέπει µια πιο συμπαγή σχεδίαση πιστολιού. 

Ο σιγαστήρας είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινη σωλήνωση μήκους 7" 16 9ᾶµ66. Προτιµάται η σωλήνωση χωρίς 
ραφή. Τα διαφράγµατα σιγαστήρα αποτελούνται από µια «στοίβα» απὀ εννέα ορειχάλκινες υδραυλικές ελιές 22 ΠΊπι 
(34”). Αυτές είναι οι µετρήσεις που παρέχονται στο πακέτο, αλλά η πραγματική τους διάμετρος είναι 25 ππι. Απαιτούνται 


επίσης εννέα ροδέλες διαμέτρου 1", µε διάµετρο οπής "'. 


Και τα δύο προϊόντα είναι άµεσα διαθέσιµα από οποιονδήποτε καλό έµπορο υλικού ή υδραυλικού. 

Απαιτούνται επίσης δύο ατσάλινα κολάρα ως µέσο στερέωσης του σιγαστήρα στην κάννη. 

Ένα κολάρο που έχει οπή 7, " θα έχει συνήθως εξωτερική διάµετρο Ί". Ως εκτούτου, το κολάρο Ίγ " θαταιριάζει τέλεια 
όταν τοποθετείται πάνω απὀ την κάννη και θα εφαρμόζει άνετα µέσα στο σώματου σιγαστήρα. Εάν το κατάλληλο µέγεθος 


κολάρου δεν µπορεί να βρεθεί "από το ράφι", θα χρειαστεί να γυρίσουν απὀ ένα τµήµα χάλυβα διαμέτρου 1". 


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ 


Τρυπήστε τρύπα διαμέτρου 6 Πηπῃ, 7 ΠΠπῃ από το άκρο του σωλήνα. 


Τοποθετήστε το κολάρο 'Α' έτσι ώστε να απέχει 2-7/8" από το άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε το κολάρο 'Β' έτσι ώστε να 


είναι Ί ΠΊπΙ κάτω από το άκρο του σωλήνα. Και τα δύο κολάρα συγκρατούνται µε κόλλα ρουλεμάν υψηλής αντοχής. Όταν 
τοποθετείτετο κολάρο «Β» βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί πρώτα η βίδα του κολάρου και ότι η κενή οπή είναι σε ακριβή 
ευθυγράµµιση µετην οπή 6 χιλιοστών που ανοίξαµε παραπάνω. Αφήστε αυτό το συγκρότηµα για περίπου τριάντα λεπτά 
για να σκληρύνει η κόλλα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν περίσσεια κόλλας από το εσωτερικό του σωλήνα µε ένα 
πανί. 

Μια βίδα υποδοχής, µε µήκος σπειρώματος 3/8”, βιδώνεται τώρα σε αυτό το κολάρο και επιτρέπει στο σιγαστήρα να 
στερεωθεί µε ασφάλεια στην κάννη. 


σ], ΕΝΑ. 


Σωλήνας σιγαστήρα µε τοποθετημένα γιακά. 


ο τν 2-7/8” μα 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΛΟΥ 


Το καπάκι του ρύγχους είναι υπεύθυνο γιατη συγκράτηση των Συγκόλληση µαζί 
διαφραγµάτων στη θέσητους. Κατασκευάζεται µε ασημένια συγκόλληση 
µιας ροδέλας διαμέτρου 30 ΠΊπῃ σε ένα μικρό τµήµα σωλήνα διαμέτρου 1". 


Η ροδέλα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη σε διάµετρο από τοτµήµατου πο 
σωλήνα για να επιτρέπει το πιάσιμο του καπακιού για αφαίρεση. Μπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ροδέλα 1" εάν η ροδέλα 30 Πηπῃ δεν είναι διαθέσιµη. 

Το τµήµα του σωλήνα πρέπει να έχει µήκος 15 πΊπῃ και πάχος τοιχώματος λι., 
1/22 ή 1,5 ΠΠΠΙ. Είναι σηµαντικό το καπάκι να γλιστράει οµαλά στο άκρο ν 

του σωλήνα σιγαστήρα. ς 


Σωλήνας µε τοποθετημένο καπάκι ρύγχους. 


Το καπάκι πρέπει να εφαρμόζει άνετα. 


Το καπάκι του ρύγχους έχει πλέον εισαχθεί στον σωλήνα του σιγαστήρα για να διασφαλιστεί ότι θα 


γλιστράει ομαλά. 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 


Τα διαφράγµατα αποτελούνται από µια στοίβα από εννέα ορειχάλκινες υδραυλικές ελιές 22 πηπη (34”) και 
εννέα ροδέλες διαμέτρου 1” µε οπές διαμέτρου Ί”. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ελιές έχουν στην 
πραγματικότητα διάµετρο 1". Αφαιρέστετο καπάκι του ρύγχους και τοποθετήστε τα διαφράγµατα µετη σειρά 
που φαίνονται παρακάτω. Τοποθετήστε τη στοίβα των διαφραγµάτων στο σιγαστήρα. 


ΕΙΣΑΓΕΤΕ 


ΒΑΦΛΕΣ 


ΕΛΙΕΣ ΠΛΥΝΤΕΣ 


Τώρα τοποθετήστε ξανά το καπάκι του ρύγχους. 
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ΤΟ ΣΥΝΑΡΜΝΙΟΛΟΓΗΜΙΕΝΟ ΣΙΓΑΣΤΗ 


Μετοποθετηµένο το κάλυµµα στοµίου, είναι απαραίτητο µόνο να ανοίξετε µια οπή διαμέτρου 3 ΠπΊπι από 
κάθε πλευρά του τοιχώµατοςτου σιγαστήρα και µέσα στο καπάκι του ρύγχους. Οι οπές είναι τοποθετημένες 
7 ΠΙΠΙ απὀ το άκροτου σωλήνα. Στη συνέχεια, το καπάκι πρέπει να αφαιρεθεί και η διάµετρος των δύο οπών 
στο σώματου σιγαστήρα να αυξηθεί στα 4 ΠΠΠῃ. Στη συνέχεια, µια βίδα µε αυτοκόλλητη βίδα διαμέτρου 4 
ΠΙΠΙ θα βιδωθεί σε κάθε οπή των 3 ΠΊπΙ στερεώνοντας το καπάκι στη θέση του. 

Είναι προτιμότερο να τοποθετήσετετις δύο βίδες στις θέσεις εννέα και τρεις η ώρα, σε σχέση µετη βίδα 
συγκράτησης του σιγαστήρα στη θέση της ώρας δώδεκα. 

Ως απλούστερη εναλλακτική λύση από τη χρήση των βιδών που αναφέρονται παραπάνω, το καπάκι µπορεί 
να συγκρατηθεί χρησιμοποιώντας κόλλα ρουλεμάν, καθιστώντας περιττή τη διάνοιξη τυχόν οπών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το καπάκι θα απαιτεί αφαίρεση κάθε 100 περίπου βολές για να 
επιτραπεί ο καθαρισμός των διαφραγµάτων. Αυτό θα απαιτήσει να θερμανθεί το καπάκι µε ένα φακό αερίου 
για να λιώσει η κόλλα και να επιτραπεί η αφαίρεση των καλυμμάτων. Στη συνέχεια, το καπάκι θα χρειαστεί 
καθαρισμό για να αφαιρεθεί όλη η παλιά κόλλα πριν τοποθετηθεί ξανά το καπάκι. 


ΒΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ πο. καπάκι 
τω 1 ! 
» ! 
1 
/ 
! 
ΒΑΦΛΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΒΙΔΑ 


Το σιγαστήρα µπορεί πλέον να τοποθετηθεί στο πιστόλι. 
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Τώρα είµαστε έτοιµοι να τοποθετήσουµε το σιγαστήρα στην κάννη του πιστολιού. Αυτή είναι µια γρήγορη και 
απλή διαδικασία. Σύρετετο σιγαστήρα πάνω στην κάννη και σπρώὠξτετο προς τα πίσω µέχρι να σταματήσει 
στο ασφαλιστικό παξιµάδι της κάννης. Τοποθετήστε το σιγαστήρα έτσι ώστε η βίδα συγκράτησης να βρίσκεται 
στη θέση 12:00 και, στη συνέχεια, σφίξτε καλά τη βίδα. Το σιγαστήρα είναι πλέον τοποθετημένο. 


Η εικόνα δείχνει το πλήρως συναρμολογημένο σιλανσιέ πιστόλι. 
Μόλις τοποθετηθεί το σιγαστήρα, είναι απαραίτητο µόνο να 
προσαρτήσετετο «ελατήριο» (Α).Το ελατήριο αποτελείται από 
ένα απλό λάστιχο. Ιδανικά η ζώνη θα πρέπει να έχει ελάχιστο 
πλάτος περίπου 3/8" και να έχει µήκος περίπου 3". Ηταινία 
περιτυλίγεται γύρω από το παξιµάδι ασφάλισης της κάννης και 
στη συνέχεια τραβιέται προς τα πίσω και περιστρέφεται γύρω 
από το χτύπημα, ακριβώς πάνω από το γιακά. Η ταινία µπορεί 
να περιτυλιχθεί γύρω από το παξιµάδι της κάννης αρκετές φορές 
εάν είναι απαραίτητο, για να μικρύνει το µήκος της και να 
αυξηθεί η τάση της στον επιθετικό. 

Το λάστιχο εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Παρέχει προς τα εμπρός 
πίεση στον επιθετικό για να πυροδοτήσει το πιστόλι, και εάν έχει 
τοποθετηθεί σωστά, παρέχει πίεση προς τα κάτω στο µπλοκτης 
οπής, διατηρώντας αποτελεσματικά το µπλοκ και τον πείρο 
βολήςτου στη σωστή θέση βολής. Δείτε τη σηµείωση τρία στη 
Σελίδα 18 για εναλλακτική διάταξη ελατηρίου. 


Τώρα είναι απαραίτητο µόνο να κόψετε την εγκοπή αναζήτησης 
στην κάτω πλευρά του επιθετικού, για να επιτρέψετε την ὀπλιση 
του όπλου. 
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Το πιστόλι είναι τώρα σχεδόν έτοιμο για δοκιµή πυρός. αλλά προτού γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να κόψετε την εγκοπή 
αναζήτησης στην κάτω πλευράτου επιθετικού, για να επιτρέψετε στο πιστόλι να οπλιστεί. 

Για να επισηµάνετε τη θέση της εγκοπής αναζήτησης, τραβήξτε το επιθετικό προς τα πίσω έως ότου η όψη του γιακά να 
απέχει 2” από την επιφάνεια επαφής του µπλοκ και σημειώστε την κάτω πλευράτου επιθετικού. Η εγκοπή αναζήτησης 
κόβεται σε αυτή τη θέση. Ο επιθετικός θα πρέπει να αφαιρεθεί απὀ το πιστόλι και η εγκοπή να κοπεί προσεκτικά σε σχήµα 
χρησιμοποιώντας µια καλής ποιότητας λεπίδα μικρού πριονιού λεπτού δοντιού για να γίνει η αρχική κοπή. Στη συνέχεια, 
χρησιµοποιείται µια λίµα βελόνας για να αυξηθεί το βάθος της εγκοπής. Το µέγεθος της εγκοπής στην εικόνα είναι 
υπερβολικό για να απεικονίσει το σχήµα της. Το πραγµατικό βάθος της εγκοπής θα πρέπει να είναι ρηχό, περίπου 0,5 
χιλιοστά σε βάθος, για να επιτρέψει στο κούμπωμα να απελευθερωθεί καθαρά όταν τραβιέται η σκανδάλη. 


τραβάω πίσω 


Το ψαλίδι πρέπει να κουμπώσει στην 
εγκοπή αναζήτησης όταν ο 


επιθετικός τραβιέται προς τα πίσω. 


Το πιστόλι εµφανίζεται εδώ σε θέση ετοιμότητας για βολή. 
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Η σκλήρυνση του ψαλιδιού είναι µια αναγκαιότητα λόγω του γεγονότος ότι η σκλήρυνση έχει κατασκευαστεί 
από ένα απλό τµήµα μαλακού χάλυβα. Αυτό το υλικό είναι πολύ «μαλακό» στην κατάσταση που πωλήθηκε. 

Ο µαλακός χάλυβας δεν µπορεί να σκληρυνθεί µε τη συνήθη διαδικασία θέρμανσης και σβέσης, όπως 
εφαρµόζεται συνήθως σε χάλυβα µέτριας ή υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, λόγω του γεγονότος ότιο 
µαλακός χάλυβας έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Ωστόσο, εἶναι ήσυχο εὐκολο να ««ᾱ5εμαγάθη» 
ένα κομμάτι μαλακού χάλυβα µε τη χρήση σκληρυντικού υλικού «Καςαεπίω ή παρόμοιου προϊόντος. 

Η σκλήρυνση είναι ένας τρόπος προσθήκης ενός στρώματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα στην επιφάνεια ενός 
χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Όταν σβήσει, η ανθρακωµένη επιφάνεια του χάλυβα γίνεται εξαιρετικά 
σκληρή και ανθεκτική στη φθορά, ενώ ο εσωτερικός πυρήνας παραμένει στην αμετάβλητη σκληρή του κατάσταση. 
Για τον οικιακό οπλουργό, η σκλήρυνση των θηκών είναι µια πολύ χρήσιμη διαδικασία. 

Το Καςεηίϊ διατίθεται από οποιοδήποτε καλό κατάστηµα μηχανικών μοντέλων και µερικά καλά καταστήματα 
υλικού. 


Πριν σκληρύνουμµετο ψήσιμο, είναι σηµαντικό να βεβαιωθούμµε ότι το ψήσιμο έχει το σωστό σχήµα για να 
απελευθερώσει το χτύπημα. 


Μόνο το πάνω τµήµα του κουμπώματος, αυτό που έρχεται σε επαφή µετον επιθετικό, απαιτεί σκλήρυνση. 


Για να σκληρύνει το ψήσιμο, θα απαιτηθούν τα εξής: 


1) Ἐνα τενεκεδάκι Κας5εηίϊ. 

2) Φακός αερίου. 

3) Πένσα. 

4) Μπολ µε νερό. 

5) Γυαλόχαρτο λεπτής ποιότητας. 


Για να σκληρύνετετο ψάξιμο, προχωρήστε ως εξής: 


1) Κρατήστετο ψήσιμο στην πένσα στο απέναντι άκρο για να σκληρυνθεί. 

2) Ζεστάνετετο άκρο του ψησίματος χρησιμοποιώντας τον πυρσό αερίου µέχρι να λάμψει ένα κόκκινο 
κερασιό χρώμα (βλέπεται σε συγκρατηµένο φως). 

3) Βουτήξτετο ζεστό ψωμί στη σκόνη Καςεηϊϊ για περίπου δέκα δευτερόλεπτα. 

4) Επαναλάβετε ξανά τα βήματα 1-3. 

5) Ζεσταίνουµε το τσιγαρίζουµε για τρίτη φορά και σβήνουμµε αµέσως σε νερό. 

ϐ) Το 5«88Γ Θα είναι τώρα σκληρό γυαλἰ. 

7) Γυαλίστε ελαφρά το γαρνίρισµα µε ένα λεπτό γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε τυχόν υπερβολικά 
υπολείμματα σκόνης. Γυαλίστε µόνο ελαφρά, δεν θέλουµε να αφαιρέσουμε το σκληρυμένο στρώμα. 


Το 588Γ µπορεί τώρα να επανατοποθετηθεί στο πιστόλι. 
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1) Γυρίστετο επιθετικό προς τα αριστερά ή τα δεξιά και αφαιρέστε το µπλοκ. 
2) Φορτώστε την κασέτα και τοποθετήστε ξανά το µπλοκ. 
3) Τραβήξτετον επιθετικό προς τα πίσω για να σηκωθεί το πιστόλι. 


4) Το πιστόλι είναι έτοιµο να πυροβολήσει. 


1) Το πιστόλι που απεικονίζεται σε αυτό το έγγραφο έχει σχεδιαστεί για χρήση µε πυρομαχικά 5ι0-φοπίς ή 
τυπικής ταχύτητας 0.22. Μη χρησιµοποιείτε πυρομαχικά υψηλής ταχύτητας. 


2) Τα σχέδια των εξαρτημάτων δεν είναι απαραίτητα αναλογικά ή σχεδιασμένα σε κλίμακα. Παρά τα 
σφάλματα εκτύπωσης, όλες οι µετρήσεις που παρέχονται είναι σωστές. 


3) Ηλαστιχένιαταινία που χρησιµοποιείται γιατην τροφοδοσία του κρούσης µπορεί να αντικατασταθεί µε 

ένα ελατήριο διαστολής εάν απαιτείται. Αυτό εξαρτάται καθαρά απὀ προσωπική προτίµηση. Εάν 

χρησιµοποιείται ελατήριο διαστολής, θα πρέπει να ελεγχθεί ότι το ελατήριο έχει κατασκευαστεί απὀ σύρμα 

20 08606. Το ελατήριο πρέπει να έχει διάµετρο μεταξύ 3/8" και 0 " και ολικό µήκος 2 0" έως 

3" (συμπεριλαμβανομένων των βρόχων). Το ένα άκρο του ελατηρίου εἶναι τυλιγμένο πάνω απότη βίδα 

συγκράτησης του σιγαστήρα και το άλλο πάνω από το επάνω µέροςτου κραδασμών. Μια ρηχή εγκοπή, 

βάθους 2 ή 3 χιλιοστών κόβεται στο χτύπημα ακριβώς πάνω απὀ τη θέση του γιακά, για να αποτραπεί η ολίσθηση του ελατηρίου. 


4) Έχω χρησιμοποιήσει μετρήσεις ΙΠπιρεΓίΙ και Μαϊγἰς στο παραπάνω έγγραφο. Εάν ένα στοιχείο έχει μέγεθος 
γο”χγρ” θατο γράψω ὠςτέτοιο, αντί να διακινδυνεύσω να µπερδέψω ορισμένους αναγνώστες γράφοντας 
το μετρικό ισοδύναμο που εἶναι 12,70 Χ 12,70 πηπι. Οµοίως, εάν απαιτείται ένα κομμάτι χάλυβα πάχους 2,5 
ΠΠ, θα το ονοµάσω ακριβώς έτσι, αντί να μπερδεύω τα πράγματα µετη µέτρηση ενός κλάσματος της 
ίντσας. Αν ο αναγνώστης δεν καταλαβαίνει τι είναι το Ί» " ή 2,5πήπῃ, καλύτερα να ασχοληθεί µετο γκολφ ή 
κάποιο άλλο εξίσου μάταιο και καταθλιπτικό χόμπι! 


5) Πυροβολήστε µόνο σε πράγματα που δεν λένε "Ωχ". 


(Στείλτε µου ε-ππαί! στη διεύθυνση νννννν.[Πε[οπιεαιιηςπηίζη.εοπῃ και οποιαδήποτε βοήθεια για την κατασκευή θα παρέχεται) 


Το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο προορίζεται µόνο για την ακαδημαϊκή µελέτη της µαταιότητας των 
νόμων κατά των όπλων! 
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